
MOD. LAMA FISSA
TECNICHE:
- Lama in Widia
  Ø 315mm - foro Ø 25 mm
- Taglio utile: mm 110
- Cuffia autoregolabile
- tavolo cm.65 x 89 x H82
- Tavolo estensibile cm74x48
- Guida longitudinale
- Guida trasversale
- Spingitoio laterale
- Spingitoio longitudinale
- Inserto lama in alluminio
- Chiavi di servizio
- Occhielli di sollevamento
- Trasmissione a cinghie
- Interruttore elettronico
  con spina CEE
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EuroT.S.C. S.r.l.  Ghedi (BS) Italia

cod.

207

208

peso kg.
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Modello

F315T  lama fissa

F315M  lama fissa

versioni di funzionamento

trifase 400 V - KW2,2

monofase 230 V - KW2,2

OPTIONAL
prolunga laterale

Norma EN 1870-1:1999

mod. F315T - 400V
mod. F315M - 230V

BANCO SEGA PER CARPENTERIA EDILE
SAW BENCH FOR BUILDING INDUSTRIAL WORK

SÄGETISCH FÜR BAUTISCHLEREI

BREVETTATO - PATENT



MOD. LAMA REGOLABILE
TECNICHE:
- Lama in Widia
  Ø 315mm - foro Ø 25 mm
- Taglio utile: mm 110
- Cuffia autoregolabile
- tavolo cm.65 x 89 x H82
- Tavolo estensibile cm74x48
- Guida longitudinale
- Guida trasversale
- Spingitoio laterale
- Spingitoio longitudinale
- Inserto lama in alluminio
- Chiavi di servizio
- Occhielli di sollevamento
- Trasmissione a cinghie
- Interruttore elettronico
  con spina CEE

DIMENSIONI
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EuroT.S.C. S.r.l.  Ghedi (BS) Italia

cod.

209
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peso kg.
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Modello

R315T  lama regolabile

R315M  lama regolabile

versioni di funzionamento

trifase 400 V - KW2,2

monofase 230 V - KW2,2

OPTIONAL
prolunga laterale

Norma EN 1870-1:1999

mod. R315T - 400V
mod. R315M - 230V

BANCO SEGA PER CARPENTERIA EDILE
SAW BENCH FOR BUILDING INDUSTRIAL WORK

SÄGETISCH FÜR BAUTISCHLEREI

BREVETTATO - PATENT


