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Lama con denti in Widia per legno
Ø 315 mm - foro Ø 25 mm
spessore mm.3,2
Taglio utile: mm.110

EuroT.S.C. S.r.l.  Ghedi (BS) Italia
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F1T  lama fissa

F2M  lama fissa

trifase 410 V  - KW2,2

monofase 230 V - KW2,2
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cod. mod.

versioni di funzionamento
operation

arbeitsweise

peso kg.
weigt kg.
gewicht

Garanzia Qualità

G
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G
uaranteed Q

uality

Geprufte Qualität

LWA

BREVETTATO - PATENT

mod. F1T - 400V
mod. F2M - 230V

Norma EN 1870-1:1999

BANCO SEGA PER CARPENTERIA EDILE
SAW BENCH FOR BUILDING INDUSTRIAL WORK

SÄGETISCH FÜR BAUTISCHLEREI

Completa di lama
con denti in Widia

Trasmissione a cinghie
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Lama con denti in Widia per legno
Ø 315 mm - foro Ø 25 mm
spessore mm.3,2
Taglio utile: mm.110 REGOLABILE

EuroT.S.C. S.r.l.  Ghedi (BS) Italia

cod. mod.

versioni di funzionamento
operation

arbeitsweise

peso kg.
weigt kg.
gewicht
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R1T  lama regolabile

R2M  lama regolabile

trifase 400 V - KW2,2

monofase 230 V - KW2,2
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Garanzia Qualità
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G
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Geprufte Qualität

LWA

BREVETTATO - PATENT

mod. R1T - 400V
mod. R2M - 230V

Norma EN 1870-1:1999

BANCO SEGA PER CARPENTERIA EDILE
SAW BENCH FOR BUILDING INDUSTRIAL WORK

SÄGETISCH FÜR BAUTISCHLEREI

Completa di lama
con denti in Widia

Trasmissione a cinghie


