Segatrici a nastro per legno
Band saws for wood
Bandsage fir Holz
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serie EXPORT

Mod.
E440
E520
E620
E720

Segatrici a nastro
verticali in acciaio
per il taglio del legno
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Geprufte Qualitat

BREVETTATO - PATENT
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versioni di funzionamento peso kg.

operation weigt kg.
cod. mod. arbeitsweise gewicht
50 E 440 Trifase/Three-phase/Dreiphasen 400V KW2,2 150
51 E 440 Monofase/Single-phase/Einphasen 230V KW 1,85 150
52 E 520 Trifase/Three-phase/Dreiphasen 400V KW2,2 200
53 E 520 Monofase/Single-phase/Einphasen 230V KW 1,85 200
54 E 620 Trifase/Three-phase/Dreiphasen 400V KW2,2 260
55 E 620 Monofase/Single-phase/Einphasen 230V KW 1,85 260
56 E 720 * Trifase/Three-phase/Dreiphasen 400V KW2,2 320
* Solo su richiesta con ruote e timone
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Cod. Mod. lama |
94 E440 mm. 3830 25x0,5 d8 A |
93 E520 mm. 4300 30x0,6 d10
92 E620 mm. 4740 30x0,6 d10
91 E720 mm. 5200 35x0,7 d12
guida lama di precisione
precision blade guide
Préazisionsmesserfuhrung
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Misure in cm.

Mod. a b © d e
E440 43 29 60 60 92
E520 50 38 68 81 92
E620 61 42 70 90 92

E720 70 48 80 105 92
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