
BREVETTATO - PATENT

VELOCITA' DELLA LAMA
SELEZIONABILE DA INVERTER
-versione da 95 a 735 m/1'
-versione da 119 a 760 m/1’
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Geprufte Qualität

Segatrici a nastro verticali
in acciaio per il taglio
di leghe leggere
e metall i  non ferrosi
“alluminio-ottone”

Mod.
IM 520
IM 620
IM 720

DOTAZIONE STANDARD
* Interruttore generale salvamotore
   lucchettabile
* Pulsante impulsi lama
* Regolazione digitale Inverter velocità
   di taglio
* Faretto illuminazione taglio
* Segnalatore rosso macchina in moto
* Guida lama di precisione in Widia
   superiore e inferiore
* Altezza taglio regolabile con
  volantino cremagliera
* Bocca di aspirazione Ø 100 mm
* Piano di lavoro fisso in acciaio
* A richiesta tavolo in ghisa

- Piano di lavoro:
IM520  cm 81x68
IM620  cm 90x70
IM720   cm 105x80

- Altezza piano da terra
cm 92

EuroT.S.C. S.r.l.  Ghedi (BS) Italia

Segatrici a nastro per metalli non ferrosi
Band saws for non ferrous metals
Bandsägen für Nichteisenmetalle
serie
METAL INVERTER

guida lama di precisione Widia
precision blade guide Widia 
Präzisionsmesserführung Widia
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mod.cod. L

cm. 50

cm. 60

cm. 70

245

305

370

peso kg.motore 400V

HP 3  KW 2,2

HP 3  KW 2,2

HP 4  KW 3

H

cm. 38

cm. 42

cm. 48

Mod.	    SVILUPPO
                   LAMA
M 440 	 = 3830 mm.
M 520	 = 4300 mm.
M 620	 = 4740 mm.
M 720 	 = 5200 mm.


