Segatrici a nastro per Edilizia

Band saws for the construction industry

Bandsagen flr das Bauwesen

serie EDILIZIA
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cod. 68N - Mod. 400 CCE

Monofase 230 V - Kw 1,85

Taglio utile - altezza cm 32

Taglio utile - larghezza cm 42

Taglio utile - lunghezza cm 66

Piano scorrevole cm 71x106

cod. 96N - Lama Gasbeton SV mm.3830
cod. 96US - Lama Laterizio SV mm.3830
Ruote @ 200 mm - Peso Kg. 150

cm 85 cm 105

cm 183
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EuroT.S.C. S.r.l. Ghedi (BS) Italia

cm.32

Mod. 400 CCE

Segatrice a nastro
verticale in acciaio
per edilizia
con tavolo mobile

completa di

Garanzia Qualita

Garantie Securité

Geprufte Qualitat

Livello potenza
-taglio Gasbeton
-taglio Poroton
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cod. H47 - Mod. 400 CCE

Monofase 230 V - Kw 1,85

Taglio utile - altezza cm 47

Taglio utile - larghezza cm 42

Taglio utile - lunghezza cm 66

Piano scorrevole cm 71x106

cod. L47 - Lama Gasbeton SV mm.4170
cod. 47US - Lama Laterizio SV mm.4170
Ruote @ 200 mm - Peso Kg. 185

cm 198

cm 85 cm 105




Gasbeton

Gasbeton

Cemento cellulare espanso

Cemento cellulare espanso

Lama Carbide
per taglio GASBETON

per blocchi di cemento cellulare
espanso (Gasbeton)
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