
Garanzia Qualità

G
ar

an
tie

 S
ec

ur
ité

G
uaranteed Q

uality

Geprufte Qualität

EuroT.S.C. S.r.l.  Ghedi (BS) Italia

serie Export  55

cod.

peso kg.
weigt kg.
gewicht

versioni di funzionamento
operation

arbeitsweiseton.mod.
45

45/2P

46

20

21

110

115

110

130

105

Monofase/Single-phase/Einphasen 230V  KW2,2

Monofase/Single-phase/Einphasen 230V  KW2,2
( doppia pompa)

Trifase/Three-phase/Dreiphasen 400V KW2,2

Combinato/Which works/Zusammengestellt
(Z+230V KW2,2 - motore+pompa mobile)

Pompa mobile/PTO/Zapfwelle

5,6

7,7

6,6

6,6

6,6

6.55 W

8.55 W

7.55D

7.55 W+MP

7.55 MP

Spaccalegna idraulico Mammut
Hydraulic wood-splitter Mammut
Hydraulik holzspalter Mammut

OPTIONAL

Lama Apritaglio
Spaltkeil

Cod. BG110.1

Lama Quadritaglio
Spaltkreuz

Cod. BG109

Capacita' di taglio
H. cm. 55. con regolazione 
corsa
del cuneo.

Schnittsfähigkeit
cm. 55.
Einstellung von hub
des keiles.

Corsa del cuneo
Race of the wedge
Rennen des Keils
cm. 50

Ruote - Wheel -Rad Ø 200

BREVETTATO - PATENT


