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EuroT.S.C. S.r.l.  Ghedi (BS) Italia

serie GT8

versioni di funzionamento
operation

arbeitsweisecod.

peso kg.
weigt kg.
gewichtmod. ton.

Trifase/Three-phase/Dreiphasen 400V KW3

Monofase/Single-phase/Einphasen 230V  KW2,2
( doppia pompa)

Cardano/Universal joint/Zapfwelle

Combinato/Which works/Zusammengestellt
(Z+400V KW3)

Pompa mobile/PTO/Zapfwelle

A scoppio/benzin motor 6,5 HP
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153
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155
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162

162

183

162

168

GT8.110 D

GT8.110 W

GT8.110 Z

GT8.110 EZ

GT8.110 MP

GT8.110 B&S

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

2

cm
 1

10

1

cm 55

Spaccalegna idraulico Mammut
Hydraulic wood-splitter Mammut
Hydraulik holzspalter Mammut

- tre posizioni di taglio
- three cutting positions
- drei Schneidpositionen

cm
 1

34

Lama Apritaglio
per cm 110

Spaltkeil
für cm 110

Cod. BG110

Lama Apritaglio
Spaltkeil

Cod. BG110.1

Lama Quadritaglio
Spaltkreuz

Cod. BG109

OPTIONAL

OPTIONAL

COMPLET

Capacita' di taglio
H. cm55/110.
con regolazione
corsa del cuneo.

Schnittsfähigkeit
H. cm. 55/110. 
Einstellung von
hub des keiles.

Corsa del cuneo
Race of the wedge
Rennen des Keils
cm. 50

Ruote - Wheel -Rad Ø 250

BREVETTATO - PATENT


