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Mod.
SH100

EuroT.S.C. S.r.l.  Ghedi (BS) Italia

Spaccalegna idraulico Mammut
Hydraulic wood-splitter Mammut
Hydraulik holzspalter Mammut

serie SH

Capacita' di taglio
H. cm. 38 - 58 - 73 - 110.
regolazione corsa
del cuneo.

Schnittsfähigkeit
H. cm. 38 - 58 - 73 - 110.
einstellung von hub
des keiles.

- di serie:
leva  con uncino per 
bloccare il tronco 
durante la fase di 
spaccatura

BREVETTATO - PATENT

Corsa del cuneo
Race of the wedge
Rennen des Keils

mm 1050

Ruote - Wheel -Rad
Ø 250



INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNISCHE DATEN
Tecnica
Corsa cuneo (mm)
Motore KW
PDF-RPM
Discesa (s)
Vt.  (m/1°)
Salita (s)
Ton.

SH100D
1050
3

14
4,5
10
9,7

SH100Z
1050

400
14
4,5
10
9,7

SH100W2
1050
2,2

14
4,5
10
9,7

SH100EZ
1050
3
400
14
4,5
10
9,7

EuroT.S.C. S.r.l.  Ghedi (BS) Italia

270

270

260

315

Cardano/Universal joint/Zapfwelle

Trifase/Three-phase/Dreiphasen 400V KW3

Monofase/Single-phase/Einphasen 230V KW 2,2

(doppia pompa)

Combinato/Which works/Zusammengestellt

( Z+400V KW3 )

9,7

9,7

9,7

9,7

26

27

27/W

28

SH100 Z

SH100 D

SH100 W2

SH100 EZ

peso kg.
weigt kg.
gewicht

funzionamento
operation

arbeitsweiseton.cod. mod.

serie SH100

leva  con uncino per bloccare il tronco 
durante la fase di spaccatura

OPTIONAL

cod. HS104P
Lama quadritaglio / Spaltkreuz

Ingombro max-max dimensions-max abmessungen:
cm79xcm90
H con cilindro in posizione di lavoro cm257
H con cilindro abbassato cm193


