
Professional Evolution

EuroT.S.C. S.r.l.  Ghedi (BS) Italia

Garanzia Qualità

G
ar

an
tie

 S
ec

ur
ité

G
uaranteed Q

uality

Geprufte Qualität

Spaccalegna idraulico Mammut
Hydraulic wood-splitter Mammut
Hydraulik holzspalter Mammut

Mod. Evolution
STV300

SPEED CONTROL

NEW

OPTIONAL
cod. 20331
Meccanismo alza tronco
Mechanische Stamm-Hebevorrichtung

Capacita' di taglio
H. cm. 55 - 110.
regolazione corsa
del cuneo.

Schnittsfähigkeit
H. cm. 55 - 110.
einstellung von hub
des keiles.

- di serie:
leva  con uncino per 
bloccare il tronco 
durante la fase di 
spaccatura

Macchina ideale per tronchi
di grosse dimensioni
e per lavori gravosi

BREVETTATO - PATENT

Corsa del cuneo
Race of the wedge
Rennen des Keils

mm 1050
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Valvola logica EuroTSC “Speed Control”
La macchina lavora sempre con la velocità rapida.
Questa valvola regola il cambio di velocità da corsa rapida a velocità normale, impostando automaticamente la pressione in funzione 
alla resistenza del tronco. La potenza di taglio quindi aumenta fino al 30 %.

Euro TSC “Speed Control” logic valve
The machine always operates at quick speed.
This valve adjusts speed change from quick speed to normal speed by automatically setting the pressure according to log resistance. 
The cut power, therefore,  increases up to 30%.

Euro TSC Logikventil „Speed Control“
Die Maschine arbeitet stets mit Eilgeschwindigkeit. Dieses Ventil regelt den Geschwindigkeitswechsel von Eil- auf Normalgeschwindigkeit 
bei automatischer Druckeinstellung je nach Stammwiderstand. Die Schnittleistung erhöht sich daher bis 30%.

565Cardano/Universal joint/Zapfwelle30STV300 Z20230

peso kg.
weigt kg.
gewicht

versioni di funzionamento
operation

arbeitsweiseton.mod.cod.

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNISCHE DATEN
Tecnica
Corsa cuneo (mm)
PDF-RPM
Discesa (s)
Vt. (m/1°)
Salita (s)
Ton.

STV300Z
1050
400
11
5,73
11
30

serie STV300

comando a due mani con
sistema a tre leve
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Valvola logica
Brevettata EuroTSC

“SPEED CONTROL”

Verricello per abbassare e
sollevare il cilindro.

Disponible per tutti i modelli
a partire dal modello SH120

OPTIONAL

OPTIONAL

cod. 61273P
Lama quadritaglio / Spaltkreuz

Ingombro max-max dimensions-max abmessungen:
cm80xcm115

H con cilindro in posizione di lavoro cm262
H con cilindro abbassato cm198


